
600/800 PSI PONASPRAY

600 PSI PONA SPRAY – ESPECIFICAÇÕES

Adequada para agricultura, pequenas plantas e gramados, viveiros, pulverização de vinhedos
Reforçada com trama espiral de Poliéster
Interior suave produz baixas perdas por atrito
Resistência a abrasão e produtos químicos

Leve e econômica
Recomendação de fator de 
segurança 3:1
Excelente flexibilidade 

A 600/800 PSI Pona Spray é uma mangueira leve e econômica desenvolvida especialmente para agricultura e pulverização de 
pesticidas.
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800 PSI PONA SPRAY – ESPECIFICAÇÕES
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COMPARADO A K4131 SERIES E SPIRALITE 310
COMPARADO A SPIRALITE 340

CARACTERÍSTICAS

Observações: 1. A vida útil do produto pode variar de acordo com as condições de uso.
2. As pressões de trabalho são medidas em 70ºF, e podem ser afetadas por acessórios, anexos e materiais de transporte.
3. A faixa de temperatura pode variar entre -4°F (-20°C) e 150°F (65°C) dependendo da aplicação.
4. Ponaflex reserva-se do direito de modificar especificações do produto sem aviso prévio devido à política de melhoria contínua.
5. Produtos vendidos somente em um padrão único de comprimento.

* Tamanho está disponível mediante solicitação.
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